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Principales fonctions
Boîtier et électronique robustes
Grand afficheur LCD indiquant les concentrations de CO allant de 0 à 1 000 ppm
Rétro-éclairage lumineux de l’écran facilitant la lecture dans des conditions d’éclairage réduites
Fréquence toujours plus élevée de l’avertisseur sonore, à mesure que le taux de CO augmente
Fonction de maintien de la valeur maximale, enregistrant et affichant la concentration maximale de CO
Mise à zéro des capteurs et séquence d’auto-test automatiques au démarrage
Désactivation possible de l’avertisseur sonore de concentration de CO
Arrêt automatique de l’instrument après 20 minutes d’inactivité, pour prolonger la durée de vie de la pile
Pile facile à remplacer
Capteurs remplaçables, pour prolonger la durée de vie de l’outil
Livré avec une sacoche de transport souple C50, une pile et une fiche d’instructions
Capteur électrochimique stabilisé de CO spécifique
Durée de vie typique de la pile de 500 heures, pour une pile alcaline

Présentation du produit: Testeur de monoxyde de carbone
Fluke CO-220

Mesurez des concentrations de CO rapidement et précisément avec un instrument compact facile à utiliser

Avec le testeur de monoxyde de carbone Fluke CO-220 vous obtenez facilement une mesure rapide et précise de la
concentration de CO.
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Muni de capteurs électrochimiques de dernière génération, le CO-220 répond très rapidement aux changements de
taux de monoxyde de carbone ambiant, sans utiliser de pompe.

Le CO-220 est l’instrument parfait pour les techniciens et autres professionnels souhaitant mesurer des taux de CO
dans des espaces tels que des environnements industriels, des bâtiments commerciaux ou des logements résidentiels,
où une accumulation de gaz de combustion est possible.

Spécifications: Testeur de monoxyde de carbone Fluke CO-220

Caractéristiques

Gamme 0 à 1000 ppm

Résolution 1 ppm

Précision 5 %
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Modèles

Fluke CO-220

Inclus avec chaque modèle :

Inclus avec chaque modèle :



 

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.
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